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項目 条件 判定基準

動作温度範囲 -40 ℃ ～ +85 ℃

保管条件
開封前　  +40 ℃ max. / 70 % RH max.

開封後　  +40 ℃ max. / 10 % RH max.

フロアライフ +30 ℃ max. / 60 % RH max.、4週間以内

高温保存 +85 ℃, 1000 時間 抵抗値変化(標準値) ±10 % 

耐湿性 +85 ℃, 85 % R.H. 100 時間 抵抗値変化(標準値) ±15 % 

熱衝撃 -40 ℃ ～ +85 ℃, 20 回 抵抗値変化(標準値) ±30 % 

耐溶剤性 MIL-STD-202, Method 215 変化なし (マーキングは判読可能なこと)

耐振動性 MIL-STD-883C, Method 2007.1 Condition A 変化なし (Rmin  < R < R 1max )

ESD分類 Class 6 (per AEC-Q200-2、 HBM)

(IPC/JEDEC Standard J-STD-020 MSL：2a)

PRCP-ＮSML/X　Rev.C

開封後
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抵抗値  
P.R.C.P.ごとの機械特性による
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代表例 1 代表例 2 

構造

NIDEC COMPONENTS CORPORATION



PRCP-NSML/X

 

•

•

• いたしません

• もの

• 仕様を満たさない

•

•

 (Tsmax  Tp )

 M .niM Tsmin ) 

 M .xaM Tsmax )

  (Ts min  Tsmax ) (ts)

はんだ溶融温度超維持時間：

 (tL)

p)

工程

  (TL)

 (tp)

NIDEC COMPONENTS CORPORATION



テープ寸法
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リール寸法
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(ハブで測定)

(ハブで測定)
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